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Cajas de Control
Las cajas de control están diseñadas y optimizadas específicamente para motores de tres hilos, monofásicos de 1/3 a 
15 hp. Las cajas de control son una parte integral de un sistema de bombeo sumergible y nuestras pruebas rigurosas 
de componentes aseguran los productos más robustos en la industria. 
Las cajas de control Franklin Electric proporcionan un rendimiento confiable y una larga vida útil.

Características de las Cajas de Control QD & CRC 

 � Relevador QD exclusivo de Franklin Electric
 � Adecuado para montaje exterior
 � Capacitor de arranque y de trabajo (Caja de Control CRC) 

Características de las Cajas de Control Estándar, Deluxe y XL de Lujo:
Las cajas de Control Deluxe tienen un contactor extra que se puede conectar a algún sistema de control, el cuál 
puede ser un presostato, una pera de nivel o algún interruptor de arranque y paro.  

 � Gabinete de uso rudo que aceptan cables de hasta AWG #2
 � Acceso externo para restauraciones de sobrecarga
 � Diagramas de conexión fáciles de usar
 � Fácil acceso a terminales para tierra

Serie Descripción Volts No. de Parte

1/2
Caja de Control QD

115 2801044915

230 2801054915

3/4 230 2801074915

1
115 2842088500

230 2801084915

1.5
 Caja de Control, Estándard

230 2823008110

2 230 2823018110

3 230 2823028110
 Caja de Control, de Lujo 230 2823028310

5
 Caja de Control, Estándard 230 2821138110

 Caja de Control, de Lujo 230 2821139310

Todos
 Caja de Servicio QD, Todas las Cajas Tipo QD & CRC 305510901

	Supresor	de	Picos	de	Voltaje	-	Monofásico	-	Hasta	125V,	a	Tierra 150814902
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